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Основная, а подчас и единственная функция этого вида техники – культивация почвы, е. такой вид обработки, когда не происходит оборота пласта, а просто на поверхности почвы создаётся рыхлый слой. 
Операции, доступные мотокультиватору:
• Лущение почвы – поверхностная обработка, подрезание сорняков и частичное оборачивание, за счёт которого незначительно увеличивается пахотный слой;
• Боронование – мелкое рыхление почвы в междурядьях в процессе ухода за посадками, или сплошное рыхление в процессе предпосевной обработки почвы;
• Фрезерование – измельчение почвы с помощью фрезы на глубину до 30 сантиметров. 
• Нарезание борозд для посева и посадки;
Собственно, на этом возможности мотокультиватора заканчиваются.

Культиватор прост в эксплуатации, имеет небольшие размеры, незаменим в тех случаях, когда речь идёт о садовом или приусадебном участке площадью не более 10 соток. 

Вес мотокультиватора составляет от 9 до 60 килограммов, мощность – от четырёх до шести лошадиных сил. Такие характеристики позволяют работать с ним женщинам и людям в возрасте. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим. 

При выборе культиватора следует обратить внимание на мощность двигателя. Чем мощнее двигатель и больше ресурс редуктора, тем большее количество фрез можно установить. Таким образом, за один проход можно обработать площадь достаточно большой ширины. Обратите внимание на тип редуктора, который может быть червячным или цепным. Для обработки целины или тяжёлых почв больше подойдёт культиватор с цепным редуктором. Червячный лучше использовать на легких, хорошо окультуренных почвах. Мотокультиватор способен обрабатывать землю на глубину до 30 см.
В нашем магазине представлены следующие наименования мотокультиваторов.
	Модель
	Ширина 

обработки
	Глубина

обработки
	Передачи
	Тип  двигателя
	Рабочий 

объем
	Вес
	Тип топлива
	Цена

(USD)

	ВК-12
	230мм
	12-75см
	1 вперед
	2-х тактный
	43 сс
	16.5кг
	Бензин
	200

	ВК-60D
	850мм
	33см
	1 вперед

1 назад
	4-х

тактный
	196сс
	70кг
	Бензин
	400

	ВК-65
	500мм
	175-350мм
	1 вперед

1 назад
	4-х

тактный
	196сс
	80кг
	Бензин
	510

	ВК-400
	400мм
	150-300мм
	1 вперед
	4-х

тактный
	148сс
	33кг
	Бензин
	300

	ВК-500
	500мм
	150-300мм
	1 вперед
	4-х

тактный
	190сс
	48кг
	Бензин
	350
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